
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                      

 

GUÍAS PASACABLES �������������������� Y ACCESORIOS  
SERIE – GPR                               

Fabricadas con cable helicoidal de acero recubierto de nylon ∅ 3,8 mm  

Made from helicoidal cable, steel covered with nylon ∅ 3,8 mm 

Fabriqué avec câble hélycoïdal d’acier recouvert du nylon ∅ 3,8 mm 
 

 

 

 

LONGITUD 
en metros 

COLOR 
REFERENCIA               

GIE 
  

5 GPR – 05 – M 

10 GPR – 10 – M 

15 GPR – 15 – M 

20 GPR – 20 – M 

5 – 10 – 20 

25 GPR – 25 – M 

30 GPR – 30 – M 
5 – 10 – 15 

40 GPR – 40 – M 

50 

ROJO 

GPR – 50 – M 
5 – 10  
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LONGITUD 
en metros 

COLOR 
REFERENCIA                 

GIE 
  

5 GPR – 05 – F 

10 GPR – 10 – F 

15 GPR – 15 – F 

20 GPR – 20 – F 

5 – 10 – 20 

25 GPR – 25 – F 

30 GPR – 30 – F 
5 – 10 – 15 

40 GPR – 40 – F 

50 

ROJO 

GPR – 50 – F 
5 – 10 

 

TERMINALES FIJOS 

SERIE – GPR – F  

Cabeza guía flexible auto-orientable de cable helicoidal de acero y terminal de enganche 

fijos de latón.  La mejor solución para trabajos industriales en las condiciones más 
severas 

� RESISTENCIA ���� ENVASE  INDIVIDUAL  RETRACTILADO (OCUPA MENOS ESPACIO DE EXPOSITOR, QUEDANDO AUTOCENTRADO) 

© GIE ER-40723  

Guías Pasacables Reforzadas.  Cabeza guía flexible auto-orientable de cable helicoidal 
de acero y terminal de enganche intercambiables de latón.  Ofrecen fácil manejo, gran 

resistencia y larga duración.  Una buena herramienta profesional para trabajos de 
máxima exigencia. 

Los terminales intercambiables permiten una mayor 
rapidez de cableado, ya que sólo se precisa la introducción 
de la longitud de guía estrictamente necesaria. 

CONJUNTO RECAMBIO DE CABEZAL Y ENGANCHE EN LATÓN. 

REFERENCIA                                   
GIE   

GPR – R  20 

 
 

 

 

 


